
別表第5（第43森閑係）  

建物の主たる部分の構成材料と建物の構造  

適用  摘  要   

法令   

桂，梁及び小屋組（屋根〕に木材を用いた建  外壁に石綿系，木質系，金属系．セメン  

規則  木  造        物（梁の一部に重畳又は軽重形鋼を用いた建物  ト系，タイル系，コンクリート系（ALC  

薄板等）等の外装材料を張った建物   

Xl叩×厚（l的・lヱ0▲15¢・ヱ00）で菅風防  

水ブロックの2種がある。   

外壁に石綿累，木質系，金属系，セメン  

悸規格によるもの，厚さ4．7m皿以上〕を用い  ト系，コンクリート系．（A L C額等），  

タイル系の外装材科を張った建物   

構造に壁式構造，ラーメン構造とがある。  

筋を組込み，コンクリートを打課した建物   軽度気泡コンクリート栖卜「般パネル及び  

2 桂，梁に鉄筋を組込み．コンクリートを打  床パネルは通常 ALC棲と呼ばれ，床バネ  

設し，外壁，床，屋根版に工場製晶の軽量気  ルは鉄筋補強厚さ1仰DⅡ血以上．一般パネル  

抱コンクリート積一般■（床〕パネルを取り付  は鉄筋補強厚さ丁5－150Ⅱmで，PCコンク  

鉄筋コンクリー  けた建物   リート横大型パネルは通常タイル貼りが多  

規則  

3 柱，染，床．屋根版に鉄筋を組込みコンク  く鉄筋補強厚さ120－150mである。また，  

ト造胱C造）   リートを打課し外壁に工場製晶の軽量気泡コ  カーテンウオールは銅製サッシと枠及び硝  

ンリート板一般パネルやPCコンクリート板  

大型パネル又はコンクリートプロッタあるい  

はカーテンケオール等を取付けた建物  

4桂．梁．壁，床に鉄筋を組込み．コンクリ  

ートを打設し屋根は他の構成材料でふいた建  

物  

5壁武構造で工場製晶の軽量気泡コンクリー  

ト大型ブロック板を粗模した建物   

1桂，梁に尭量形鋼．角形鋼，鋼管を寅筋と  

し鉄筋で補強し，壁，床，屋根に鉄筋を組込  

みコンクリートを打課した建物  

2桂．梁に重量形鋼，角形銅．銅管を主筋と  

鉄骨鉄筋コンク  し鉄筋で補強し，コンクリートを打設し，外  

壁．床，屋頼に工場製晶の軽量■気泡コンリー  

規則   リート造  ト板一般パネル又はPCコンクリート根太  

型パネルを取り付けた建物  

（SRC遭）  3柱，染に重量形鋼，角形銅，銅管を主筋と  

し鉄筋で補韓し．床，屋根に鉄筋を組込みコ  

ンクリートを打課し，外壁に工場製晶の軽量  

気泡コンリート板一般パネルやPCコンリー  

ト横オ：型パネルあるいはカーテンウオールを  

取り付けた建物  

柱，梁に木材を用い，壁は土塗壁の構造の建  

規則  土  蔵  造  物  

【33一－   




